A hatarolok, védokorlatozok a beallitott hatarhémérséklet elérésekor

6nmiikddéen teljes

lekapcsolassal

megszakitjiak az aramkort,

megakadalyozva a hatarérték tullépését.

Az Gzemi szabalyozas hibajanak elharitdsa utan fesziltségmentes
allapotban, kézi visszakapcsolassal a hatarold, véddkorlatozd ujbdl
lizembe helyezhetd.

H&mérséklet tartomany: 0- 355 °C

Alkalmazasi tertletek:

- Vizmelegiték, forroviztaroldk

A zavartalan mikédés feltétele, hogy a hatarol6, véddékorlatozo

érzékelbje

megfeleld  héatadasi

szabalyozando kdzeggel.

kapcsolatban  legyen

a

Kapcsolasi élettartam:: 1000 ciklus Villamos csatlakozdk: A 6,3x0,8 késes

Kapcoslasi teljesitmény: 20(4)A-4(1)A/250 V~; Erzékeld: cs6sezrii: Cu: @ 5; 36,8
16(4)A-4(1)A/400 V/ ~ INOX:: @ 3; D 4; @ 6

Kuszéaram szilardséag: 2175 Mdkédési tartomany: 0-150 °C /50-355 °C

Miikédési méd: 2 AG /2AGM Kapillaris csé: @ 1,4 (Cu)/ D 1 (INOX)

Haz max. hémérséklet:

85°C /150 °C

Kapillaris cs6 hossz:

250 — 2000

Erintésvédelem/védettség: |. osztaly / IP 00 Erzékelé max hémérséklet: Fels6 kapcsolasi érték +15%
Mikodési kérnyezet: Normal Feluletvédelem: Kékre passzivalt Zn bevonat
Hé- és tlizallésag: D

Tiousszém Tiousszam Er;«;kelo Kapillariscsé Védécsé Kapcsolasi vazlat  Specialis elem,
P P X @dxL2/mm/  L3#*20/mm/ M/A tartozékok
L1/mm/; anyaq
5286-0-103-1 TC-1SB20PM 110 _100 6 x 103 Cu 1,4 x 250 210 FL
5286-0-103-5 TC-1SB20PM 110 _100 6 x 103 Cu 1,4 x 250 210 M -
5286-0-104-1 TC-1SB20PM 100 _100 6x103 Cu 1,4 x 550 480 M -
5286-0-108-1 TC-1SB21PM 242 _102 3 x214 INOX 1x420 40 M -




