CSOTERMOSZTAT-HQ FOLYADEK E74H

TOLTESU HOMERSEKLET SZABALYOZOVAL

A bimetalos cs6 termosztatot széles korben hasznaljak
(hémérsékletszabalyozasra,-fenntartasra). Szilard tizelési
kazanokban (bojlerekben) szintén alkalmazzak, és ipari
berendezésekben is.

MUSZAKI ADATOK

RE/RI/W RE/RI/W

Mikodési ciklus: 50.000 ciklus M(ikédési tartomany: 0-90°Cz6°C
Kapcsolasi teljesitmény: 16(4)A250V~ 4(1)A/250V~ Beadllitasi pontossag: +3++6K

Mikoédési mod: 2BL Ki-Be kapcsolasi kulbnbség: 8K

Haz max hémérséklet: Max.. 85 °C Eltolédas: +5%

Eritntésvédelem: I. osztaly (védéfoldeléssel) Erzékel6 max héfoka: Max. miikddési héfok +15%
Védettség: IP 40 Kapillaris cs6 és érzékelé anyag: Vérosréz

Muikédési kérnyezet: Normal Védbvezetd csatlakozas: M3 nyereganya

Hé- és tlizallésag: D Kabel héallésag T 140

Kuszéaram szilardsag: >=175 Aramellatasi kapcsolat: M3

TIPUSOK  peldak az alabbi tipusokbol

Kivitel

Tipusszam Hofok adatok, AT RE/RIUW Csatlakozas

5284-0-101-0 0-90 £6°C AT 82 K RE X
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